                               Приложение №10 к договору №______________ от «____» ______________ 20    г.
Порядок определения объема тепловой энергии за расчетный период

1. Прибор учета установлен на границе раздела балансовой принадлежности

Расчет производится по показаниям прибора учета, характеристика которого согласована в Приложении №7.

2. Прибор учета установлен не на границе раздела балансовой принадлежности

Расчет производится по показанием прибора учета, характеристика которого согласована в Приложении №7. Дополнительно учитываются потери тепловой энергии на участках тепловых сетей.

Потери тепловой энергии на участке сети от границы до места установки приборов учета относятся на сторону по договору, на балансе (во владении) которой находится указанный участок сети в соответствии с Приложением №1.
В случае, если в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору участки тепловых сетей между узлом учета тепловой энергии Теплоснабжающей организации и границей раздела балансовой принадлежности находятся на балансе Теплоснабжающей организации, то потери тепловой энергии на таком участке определяются по данным характеристик тепловых сетей, на основании Приказа Минэнерго РФ №325 от 30.12.2008г., при фактически сложившейся за период температуре наружного воздуха и исходя из фактического периода функционирования системы теплоснабжения.
Расчет объема отпущенной за расчетный период тепловой энергии производится по формуле:

Q = Q из – Q тп - Qпотр , [Гкал], где
Q из – объем тепловой энергии, измеренный прибором учета за расчетный период;

Q тп – объем тепловых потерь за расчетный период

Qпотр – объем тепловой энергии, потребленный потребителями, имеющим техническое присоединение к тепловой сети, находящейся в эксплуатационной ответственности ТСО.

Объем тепловой энергии, потребляемый за расчетный период потребителями, имеющим техническое присоединение к тепловой сети, находящейся в эксплуатационной ответственности ТСО, определяется по подключенной нагрузке с корректировкой на температуру наружного воздуха и фактический период функционирования теплосистемы для отопления, по подключенной нагрузке и фактический период функционирования теплосистемы для горячего водоснабжения, с учетом потерь тепловой энергии в тепловых сетях, принадлежащих потребителям, имеющим техническое присоединение к тепловой сети, находящейся в эксплуатационной ответственности ТСО по данным характеристики тепловых сетей на основании Приказа Минэнерго РФ №325 от 30.12.2008г., при фактически сложившейся за период температуре наружного воздуха и исходя из фактического периода функционирования системы теплоснабжения

.
3. При отсутствии приборов учета, при неисправности средств измерений узла учета, в том числе истечении сроков поверки и работы за пределами допустимой погрешности средств измерений, входящих в состав узла учета, нарушении установленных пломб, работе в нештатных ситуациях на срок до 30 суток

В случае неисправности приборов учета, истечения срока их поверки, включая вывод из работы для ремонта или поверки на срок до 30 суток, в качестве базового показателя для расчета принимается среднесуточное количество тепловой энергии, определенное по приборам учета за время штатной работы в отчетный период ([image: image1.wmf]ф
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 - рассчитанное теплосчетчиком количество тепловой энергии, при условии работы теплосчетчика в штатном режиме, Гкал;
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 - время штатной работы приборов, ч.

Количество расчетной фактической потребленной тепловой энергии ([image: image6.wmf]()
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) с учетом расчетной температуры наружного воздуха рассчитывается по формуле:
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где:
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 - среднесуточное количество тепловой энергии, определенное по приборам учета за время штатной работы в отчетном периоде, Гкал/сут;
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 - расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений, °C;
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 - фактическая среднесуточная температура наружного воздуха за отчетный период, °C;
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 - расчетная температура наружного воздуха за время штатной работы прибора, °C;

T - время отчетного периода, сут.

4. При отсутствии приборов учета, при неисправности средств измерений узла учета, в том числе истечении сроков поверки и работы за пределами допустимой погрешности средств измерений, входящих в состав узла учета, нарушении установленных пломб, работе в нештатных ситуациях на срок более 30 суток
При отсутствии приборного учета количество тепловой энергии определяется исходя из суммы объемов потребления потребителей Покупателя, определенных по показаниям средств измерений и расчетным путем и суммы нормативных потерь тепловой энергии.
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 - количество тепловой энергии, потребленной на отопление (вентиляцию) по данным Покупателя;
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 - количество тепловой энергии, потребленной на горячее водоснабжение по данным Покупателя;
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 - количество тепловой энергии, потребленной на технологические цели по данным Покупателя;
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 - потери тепловой энергии в тепловых сетях Покупателя.

Потери тепловой энергии определяются по данным характеристик тепловых сетей, согласованных в Приложении №5 договора на основании Приказа Минэнерго РФ №325 от 30.12.2008г., при фактически сложившейся за период температуре наружного воздуха и исходя из фактического периода функционирования системы теплоснабжения.

Покупатель предоставляет данные для подготовки документов Теплоснабжающей организации при отсутствии приборов учета у Теплоснабжающей организации в срок до 8 числа месяца, следующего за расчетным.
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